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KUM MED
TILBAKESLAGSVENTIL
Type: ZK-K

Anvendelse:
Kum med tilbakeslagsventil som reduserer
risikoen for oversvemmelse av avlgpsvann.
Kummen finnes i dimensjoner fra 110mm til
200mm i lep, for bruk av stigerer fra
315mm til 400mm.
Stang for a lefte ut ventil ved rengjering.
Kummen kan ogsé benyttes til spyling eller
staking av anlegg. Da fjernes tillbakeslags-
ventil enkelt med medfelgende stang.

Konstruksjon:
Kummen bestér av en tilbakeslagsventil
montert i bakkant pa lepet i kummen.
Tilbakeslagsventilen kan enkelt demonteres

med padmontert stang for renﬁ]ﬂring.Det er
anvist stremningsretning pa kummen.

Montering: )
Kummen monterespa et stabilt underlag.
Vear obs pa sjekk av retning pd kummen.

Materiale:
Kummen er produsert i PP (polypropylen).
Klaffen er av PP med rustfritt stal for & hindre
inntrengning av gnagere.
Hele konstruksjonen er motstandsdyktig mot
aggressive kjemikalier og kulde.

Det kan leveres skjatestykke pa 700mm til
medfolgende loftestang. Art. nr. ZK-PRZ70

Ventilklaffen ber funksjonstestes med gjevne
mellomrom - minimum 3-4 ganger i aret.
Pakninger rundt ventilklaffen ber samtidig
sjekkes og rengjares.

Produktet krever ikke annet spesielt
vedlikehold.

Avfallshandtering: Materialgjenvinning.

Loftestang - 140 cm

Type: ZK-K

Art. Type NRF

ZK-K35P11ZB ©110mm for @315(355)mm korr stigeror 322 86 51
ZK-K35P16ZB ©160mm for @315(355)mm Korr stigeror 322 86 52
ZK-K35P20ZB ©200mm for @315(355)mm korr stigerer 322 86 53

ZK-K40P11ZB ©110mm for @400mm stigeror 322 86 54
ZK-K40P16ZB ©160mm for 3400mm stigerer 322 86 55
ZK-K40P20ZB ©200mm for 9400mm stigerer 322 86 56
ZK-PRZ70 700mm skjotestykke til loftestang 322 86 57
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